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ATTENTION : 

Les illustrations relatives au moae d'emploi se trouvi 
en page 28 el la vue explosee correspondent a la li 
des pieces en page 29. 

Pour une meilleure lecture, nous vous conseillons a'u 
ser le manuel comme indique sur les croquis ci-conl 

OPGELET : 

De afbeeldingen betreffende de gebruiksaanwijzing 
vinden zich op biz. 28 en de explosie schema aanga. 
de de onderdelen bevindl zich op biz. 29 
Om een beter begnp te hebben, verzoeken wij U de i 
bruiksaanwijzing le bezcgen zoals hiernaast algebee 

IMPORTANT NOTE : 

You will lind the illustrations concerning this handbook 
page 28 and the exploded view corresponding to the 
ol component parts on page 29. 
For easier reading, we suggest you use this handbook 
shown on the sketches opposite. 

ACHTUNG : 

Die Abbildungen, die sich aul die Bedienungsanleitc 
beziehen. linden Sie Seilen 28. und die Auffrisszeichm 
uber die Teile auf Seite 29. 

Wir emplehlen Ihnen. die Bedienungsanleitung wie , 
den nebenstehenden Skizzen dargestellt zu verwendi 
um Ihnen die Lekture zu erleichten. 

ATTENZIONE : 

Le illustraziom relative al modo d'impiego figurano < 
pagine 28. la vista « esplosa * dell'arma corrisponde 
all'elenco delle parti costitutive si trova alle pagina ; 
Per una migliore letlura, Vi consigliamo di utilizzan 
modo d'impiego come lo mdicano gli schizzi qui accar 

ATENCION : 

Las ilustraciones relativas al modo de empleo se encu 
tran en las pagina 28 y el - despiece ■> correspondie 
a la hsta de las piezas constitutivas tigura en la pagina 
Para una mejor lectura, le sugenmos usar la libreta co 
lo indican los dibujos en Irente. 



RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 



1. Avant toute manipulation, assurez-vous que 
votre arme n'est pas chargee. 

2. Gardez toujours voire arme en surete tant 
que vous ne tirez pas, meme si vous etes certain 
qu'elle est vide. 

3. Ne posez I'index sur la detente que lorsque 
vous allez tirer, sinon tenez-le contre le pontet. 

4. Ne pointez jamais une arme a feu vers quel- 
qu'un, meme si vous etes certain qu'elle est 
dechargee. Considerez-la toujours avec le respect 
du a une arme chargee. 

5. Sachez toujours ou vos projectiles vont retom- 
ber et ne tirez que lorsqu'il n'y a aucun risque 
d'accident. Attention aux ricochets : ne tirez 
jamais dans I'eau ou contre des rochers. 

6. Pour des raisons de securite autant que de 
rendement balistique, n'utilisez que de bonnes 
munitions du calibre exact de votre arme. 

7. Dans votre interet comme dans celui de votre 
arme, evitez I'introduction de tout corps etranger 
dans le canon. La boue, la neige, I'eau... peuvent 
y creer des surpressions dangereuses. 

8. Dechargez votre arme entre les utilisations. 
Rangez arme et munitions dans des endroits 
separes et hors de portee des enfants. 



VOORZORGSMAATREGELEN 



1. Alvorens uw wapen te hanteren, nagaan ot 
net niet is geladen. 

2. Uw wapen steeds op veilig laten staan zolang 
u niet ermee schiet, zelfs wanneer u zeker ervan 
bent dat het leeg is. 

3. De wijsvinger pas op de trekker plaatsen 
wanneer u gaat schieten; anders moet u hem 
tegen de trekkerbeugel houden. 

4. Nooit een vuurwapen op iemand richten, zelfs 
wanneer u zeker ervan bent dat het ongeladen is. 
Beschouw het steeds met het aan een geladen 
wapen verschuldigde respekt. 

5. Zorg ervoor steeds te weten waar uw projek- 
tielen terechtkomen en ga pas schieten wan- 
neer er geen enkel risiko voor ongevallen is. 
Let op terugspringende projektielen : nooit in 
het water of tegen rotsen schieten. 

6. Uit veiligheidsoverwegingen en evenzo voor 
het .bereiken van een goed ballistisch rende- 
ment, slechts goede munities van het juiste 
kaliber voor uw wapen gebruiken. 

7. Zowel in uw eigen belang als dat van uw 
wapen, moet het naar binnen brengen van ieder 
voorwerp in de loop worden vermeden. Modder, 
'sneeuw, water... kunnen hierin gevaarlijke over- 
drukken vormen. 

8. Ontlaad uw wapen wanneer u deze niet ge- 
bruikt. Berg wapen en munities op afzonder- 
lijke plaatsen op en buiten het bereik van kinderen. 



PRECAUTIONS TO BE OBSERVED. 



1. Prior to handling the gun, make sure that 
it is not loaded. 

2. Always set the safety catch except when 
actually firing, even when you are sure the rifle 
is not loaded. 

3. Never curl your finger over the trigger except 
when preparing to fire : at all other times, 
stretch the finger along the trigger guard. 

4. Never point a firearm at any person, even if 
you are sure the rifle is unloaded. Always treat 
the gun with the respect due to a loaded wea- 
pon. 

5. You must always be able to see where your 
shots will fall and never shoot if there is the 
slightest risk of an accident. Be careful of rico- 
chets : never fire into water or against rocks. 

6. As much for safety reasons as for ballistic 
efficiency, only use reliable ammunition of the 
exact calibre of your rifle. 

7. In your own interest as well as in that of 
your arm, avoid the entry of any foreign body into 
its barrel. Mud, snow, water... all these could 
give rise to dangerous overpressures. 

8. Unload your a rm when you set it aside. 
Put the rifle and its ammunition away in separate 
places, making sure that these are inaccessible 
to children. 
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SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 



PRECAUZIONI 



PRECAUCIONES 



1. Gewissern Sie sich vor dem Handhaben ihrer 
Waffe stets, dass sie entladen ist. 

2. Sicherung stets betatigen, wenn die Flinte 
nicht benutzt wird, auch wenn man sicher ist, 
sie entladen zu haben. 

3. Zeigefinger erst beim Abdrticken an den Abzug 
legen, vorher nur an den Abzugsbugel. 

4. Nie aut einem Menschen zielen, auch nicht 
mit einer leeren Waffe. Eine Schusswaffe behan- 
delt man stets so als ob sie geladen ware. 

5. Man muss immer wissen, wo ein Schuss hin- 
geht und dart erst schiessen, wenn keine 
Gefahr besteht. Aufpassen mitAbpralischussen : 
nie auf eine Wasserflache Oder auf Felsen zielen. 

6. Nur das zur Waffe passende Patronenkaliber 
benutzen. 

7. Im eigenen und im Interesse der Waffe, soli 
man verhindern, dass ein Fremdkorper in den 
Lauf gelangt. 

8. Zwischen den Benutzungszeiten soil man die 
Waffe entladen. Waffe und Munition separat und 
ausser Reichweite von Kindern aufbewahren. 



1. Prima di ogni manipolazione, accertatevi che 
I'arma sia vuota. 

2. Quando non sparate, mantenete sempre la 
vostra arma sulla sicura anche se siete certi 
che sia vuota. 

3. Mettere I'indice sul grilletto unicamente quando 
state per sparare, altrimenti tenetelo contro il 
ponticello. 

4. Non puntate mai una arma verso una per- 
sona anche se siete certi che risulta scarica. 
Consideratela sempre con il rispetto dovuto ad 
una arma carica. 

5. Siate sicuri del punto dove i projettili cadono 
e sparate unicamente quando non cl sono ris- 
chi di incidenti. Attenti a i rimbalzi. Non spa- 
rate mai nell'acqua o contro le rocce. 

6. La sicurezza ed il rendimento balistico son 
due motivi per adoperare unicamente delle 
munizione adatte al calibro essato della vostra 
arma. 

7. Nel vostro interesse e nell'interesse della 
vostra arma, evitate che dei corpi estranel si 
introducono nella canna. II fango, la neve e 
I'acqua possono creare delle pericolose sovra- 
pressioni. 

8. Scaricate la vostra arma fra ogni utllizza- 
zione. Mettete I'arma e le munizioni in posti 
separati che non siano a portata dei banmbini. 



1. Antes de manipularia, compruebe que su 
arma no esta cargada. 

2. Ponga siempre el seguro mientras no dis- 
para, aun si esta convencido de que su arma 
esta vacia. 

3. Ponga sblo el dedo en el disparador en el 
momento de disparar, sino mantengalo contra 
el guardamonte. 

4. Nunca apunte a aiguien, aun si Ud est'a 
convencico que el arma no esta cargada. 

5. Sepa siempre adonde sus proyectiles van a 
caer y dispare sblo cuando no hay ningiin 
riesgo de accidente. Cuidado a los rebotes : 
nunca dispare al agua o contra rocas. 

6. Por razones tanto de seguridad como de ren- 
dimiento balistico, utilice s6lo buenas muni- 
ciones del calibre exacto de su arma. 

7. Evite la introducci6n de cuerpos extranos en 
el can6n. El barro, la nieve, el agua pueden 
originar peligrosas sobrepresiones. 

8. cuando no la usa, descargue su arma. Ponga 
el arma y las municiones en lugares separados 
y fuera del alcance de los ninos. 
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Nederlands : biz. 11-14/ English : p. 15-18 / Deutsch 



: S. 19-22 / Italiano : p. 23-26 / Espanol : p. 27-30 



FRANCAIS 



LA CARABINE 
BROWING EXPRESS 124 

L'arme que vous venez d'acqu£rir est une cara- 
bine Express constitute d'une palre de canons 
express et d'une paire de canons calibre 20. 
Chaque paire de canons est parfaitement adapted 
a la bascule, constituant ainsi un ensemble 
equilibr6 convenant a tous les types de chasses. 
Les ajustages tres pr6cis sont garants d'un 
excellent basculage, meme apres une utilisation 
prolonged. 

Ne soyez done pas surpris si, lors de I'ouverture, 
votre carabine est un peu serrante. 



SPECIFICATIONS 



Calibres : 

cal. 20 

et 9,3 x 74 R. 

Fonctionnement : par inertie. 
Canons : 

longueur cal. 20 : 660 mm chambre 76 mm 
reforages disponibles, 
sup : 3/4 et F 
inf : 1/4 et 1/2 

express : 613 mm 

nombre de rayures : 4 
pas : 360 mm a droite. 

Organes de visee : 

cal. 20 : bande ventiiee largeur 6,2 mm avec 

guidon maillechort, 
express : hausse a feuillet rabatable et guidon 

luminescent. 

Detente : unique, selective. 

Bois : noyer americain, ponce a I'hulle. 



Crosse : 

anglaise, longueur : 362 mm, pente au busc 38 mm, 
pente au talon 60 mm, avantage 1,6 mm. 

Plaque de couche : polyamide noir. 

Garde-main : tulipe. 

Surete : sur la queue superieure de bascule. 

Poids moyen : 

cal. 20 : 2,960 kg 
express : 3,430 kg. 

Marques d'identif ication : 

calibre indiqufi sur le cote droit du canon sup6- 
rieur, numero de serie frapp6 sur la partie 
sup6rieure de la bascule, marques d'epreuve sur 
le flanc gauche des canons. 

MUNITIONS 

Le calibre et la longueur de la chambre sont 
indiqufis sur le c6te gauche du canon supSrieur. 
Ne tirez jamais de cartouche ne correspondant 
pas a ces indications. 

Vous pouvez tirer toutes les cartouches cal. 20 
d'une longueur de douille de 2 3/a pouces (70 mm) 
et 3 pouces (76 mm), ordinaires et magnum. 
Avec la paire de canons version express, n'utili- 
sez que des cartouches 9,3 x 74R. 



Attention ! 

Ce n'est pas la longueur de la cartouche, mais 
bien celle de la douille deployed qui doit corres- 
ponds S la longueur de la chambre. 

Pour 6viter des erreurs, le plus simple est de se 
reporter a I'inscription sur I'emballage ou sur la 
cartouche elle-meme. 



SURETE 

L'arme est en surete lorsque le pouce a tire le 
s6lecteur vers I'arriere, laissant apparaitre un «S» 
sur la queue de la bascule (fig. 1). Le positionne- 
ment du sejecteur a gauche, dScouvrant un «0», 
ou a droite un «U», n'influence pas la mise en 
surete 1 . Cela indique simplement qu'en le repous- 
sant vers I'avant, le canon superieur (Over) (fig. 
2) ou inferieur (Under) (fig. 3), sera selectionne 
pour le tir du premier coup. Gardez toujours 
l'arme en surete sauf pour tirer. 



ASSEMBLAGE 

a. II est impgratif de d6barrasser les surfaces 
metalliques de l'arme des produits anti-corro- 

Avec un soin particulier, nettoyez I'ame des 
canons et I'interieur de la bascule. 

b. Avant d'assembler le fusil, verifiez que les 
chambres sont vides. 

D6tachez le garde-main des canons en soule- 
vant le verrou de longuesse et en ecartant 
simultan£ment le garde-main (fig. 4). Apres net- 
toyage soigneux des parties mitalliques exter- 
nes, dSposez une ou deux gouttes d'huile sur 
les faces avant et laterales du crochet de char- 
niere (A), les faces laterales du grand crochet 
(B - C), et 3 gouttes sur la longuesse (en D, E, 
F) (fig. 5). Un exces d'huile serait non seule- 
ment inutile mais prejudiciable. 

c. Pour placer les canons dans la bascule, avec 
votre main droite, prenez la crosse par la poi- 
gn£e et ancrez-la sous votre bras droit. Avec 
le pouce droit, ouvrez la cl6 de fermeture. De 
la main gauche, empoignez les canons et enga- 
gez la charniere du petit crochet dans I'axe de 
bascule (fig. 6). 



d. En mainlenant la charniere contre son axe 
pour conserver I'alignement bascule-canons, 
laites pivoter les canons pour fermer le fusil 
(fig. 7) et relachez la cle de fermeture. 

e. Placez la longuesse du garde-main contre la 
bascule et faites pivoter le garde-main vers les 
canons jusqu'a ce qu'ils soient verrouillds en 
place (fig. 8). 

Attention ! 

Durant I'assemblage, manipulez I'arme avec dou- 
ceur, sans forcer. Si les canons ne sont pas bien 
engages dans la bascule ou si I'alignement est 
incorrect, le fait de forcer ne ferait qu'abimer les 
portees et les ajustages et abr6gerait la longevite 
de I'arme. Si les canons ne tombent pas parfaite- 
ment en place dans la bascule, verifiez I'aligne- 
ment et le placement correct en repartant du 
point c. 

CHARGEMENT ET TIR 

Avant de charger I'arme, verifiez qu'il est bien en 
surete. Pour charger, faites pivoter la cle de fer- 
meture vers la droite et basculez les canons. 
Introduisez une cartouche dans chaque chambre 
et refermez I'arme. Controlez la position du 
selecteur qui doit laisser apparaitre la lettre rela- 
tive au canon que vous voulez utiliser en premier 
lieu (U : canon inferieur; O : canon superieur). 

La selection du premier canon ne peut s'effectuer 
que lorsque le poussoir passe par la position de 
surete. Un second coup est automatiquement dis- 
ponible des le tir du premier : il n'est done pas 
necessaire de manoeuvrer le selecteur apres le tir 
du premier canon. Relachez bien la detente apres 
le premier coup. Si la detente ne revenait pas a 
sa position de depart, le mecanisme ne se reen- 
clencherait pas pour le second coup, et une nou- 
velle pression sur la detente serait inoperante, lais- 
sant penser au tireur que le mecanisme est 
defectueux. 



Un relachement incomplet de la detente survient 
d'ordinaire dans un mouvement d'excitation ou 
lorsque la cadence de tir est trop rapide. 

Si le premier coup ne part pas par suite d'une 
defectuosite de la cartouche, il n'est pas neces- 
saire de selectionner I'autre canon pour tirer le 
second. II suffit dans ce cas de manceuvrer le 
poussoir de surete vers l arriere (position de 
surete) puis vers l avant (position de depart). La 
localisation du poussoir rend sa manoeuvre tres 
aisee. meme si I'arme est epaulee. 



CLE DE FERMETURE 

La cle de fermeture agit sur le verrou, qui est 
ajuste de maniere tres precise sur les crochets 
de canons. II a 6te prevu une reserve de fermeture 
au niveau du verrou, ce qui autorise un verrouil- 
lage parfait des canons durant de nombreuses 
annees. De ce fait, il est nuisible pour les portees 
du verrou et des crochets d'aider du pouce le 
retour de la cle lors de la fermeture de I'arme; 
laissez-la plutfit revenir en place d'elle-meme et 
n'essayez pas de la repousser plus avant. 

L'angle que fait la cle de fermeture avec les 
canons est normal et indique qu'il y a de la 
reserve au verrouillage. 

L'accumulation de debris tels que sable, terre, etc., 
sur le verrou ou dans les crochets de canons 
est n6faste pour la durability des portees et peut 
meme compromettre le parfait verrouillage de 
I'arme. Pour cette raison, il faut apres chaque 
sortie nettoyer parfaitement la bascule et les 
canons, sans oublier d'y deposer un peu d'huile. 



EJECTEURS AUTOMATIQUES 

Les ejecteurs de votre carabine sont comple- 
tement automatiques : la ou les douilles vides 
seront ejectees a son ouverture, tandis que 
la ou les cartouches vives seront seulement 
extraites pour un enlevement aise. 

DEMONTAGE 

a. Apres vous etre assure qu'aucune cartouche 
n'est restee dans les chambres, refermez la 
carabine. 

Retirez le garde-main en maintenant la crosse 
ancree contre votre bras droit et en manceu- 
vrant le levier du verrou de longuesse de la 
main gauche. 

Simultanement, ecartez le garde-main des ca- 
nons (fig. 4). 

b. Ouvrez la carabine et degagez prudemment les 
canons de la bascule. Replacez le garde-main 
sur les canons pour evitez de I'ablmer en 
soulevant le levier du verrou de longuesse. 

Ne poussez pas plus loin le demontage de voire 
carabine. 

Limitez-vous a I'enlevement des canons et du 
garde-main, qui suffit pour I'entretien normal. 
Tout demontage plus pousse doit etre confie a 
un armurier competent. 

ENTRETIEN 

En vue des operations d'entretien de votre arme, 
nous ne saurions assez vous recommander de 
n'utiliser qu'une bonne huile fine pour armes. 
Certaines huiles a triple action, comme Legia 
Spray et quelques autres bonnes marques, net- 
toient, lubrifient et protegent. La silicone, la 
lanoline, les graisses et huiles pour machines, 
etc. sont a eviter. 
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Canon 



Vaporisez du Legia Spray a I'interieur du canon 
et laissez agir le produit quelques minutes. Intro- 
duisez, par les chambres, une baguette garnie 
d'un 6couvillon, puis d'un morceau de flanelle. 
lnsister eventuellement au niveau du raccorde- 
ment entre chambre et canon. Lorsque I'ame est 
bien propre, repassez une flanelle legerement 
imbibee d'huile pour proteger I'interieur jusqu'a 
la prochaine utilisation. 

Surfaces externes 

Vaporisez le produit sur les parties externes de 
I'arme et essuyez-en I'exces avec un chiffon doux 
et sec. 



Surfaces de friction 

Celles-ci doivent toujours etre parfaitement pro- 
pres et revetues d'un film d'huile. 

De temps en temps, il faut d6poser une goutte 
d'huile de chaque c6te des faces «tonnerre» des 
canons et sur I'axe de charniere de la bascule. Ne 
mettez pas trap d'huile dans la bascule afin 
d'eviter de rendre les bois spongleux. 



Bois 

Les bois ont tendance a absorber I'humidite at- 
mospherique, particulierement par temps de pluie. 
Afin de leur eviter des deformations facheuses, 
il convient de placer la carabine dans un endroit 
sec et aere, loin des sources de forte chaleur. 
Les bois perdront ainsi progressivement I'humidite 
absorbee, sans se d6former ou se fendiller. 

Un peu de Legia Spray ou une bonne cire pour 
meubles de temps en temps les nourrira et leur 
conservera leur belle apparence. 



MARQUES D'IDENTIFICATION 

Les reforages sont indiques sur la face laterale 
gauche de chaque canon, au niveau de la cham- 
bre et ne sont visibles que lorsque le fusil est 
ouvert : 

full choke 
3/4 choke 
1/2 choke 
1/4 choke 
Skeet 
Lisse 

Le numero de serie de votre arme est inscrit sur 
la bascule, en dessous de la cle de fermeture. 



Les presentes specifications techniques 
indlcatif. Nous nous rdservons le droit de I 
moment et sans information prealabie. 



BrowninQ 



B124 

PIECES CONSTITUTIVES 

Pout toute commande de pieces, Indlque' le modele, le calibre 

et te numero de I'arme. 

1 Canons cal.20 
IB Canons express 

2 Guidon cal.20 
2B Guidon express 

3 Ejecieur cal.20 (2) 
3B Ejecteur express (2) 

4 Couiisseau droit 

5 Couiisseau gaucho 

6 Vis de couiisseau (2) 

7 Bascule 

8 Levler d'armemeni 

9 Axe du levler d'armemeni 

10 Chien de percussion droit 

11 Vis-axe de chien (2) 

12 Chien de percussion gauche 

13 Ressort de chien de percussion (2) 

14 Guide-rosson de chien de percussion (2) 

15 Gachette de percussion droite 

16 Axe de gacheite de percussion 

1 7 Ressort de gachette de percussion (2) 

18 Gdchette de percusston gauche 

19 Percuteur droit 

20 Goupille du percutour (2) 

21 Percuteur gauche 

22 Ressort de rappel du percuteur droit 

23 D6lente 

24 Axe de detente 

25 Goupille de tringie de gachette 

26 Tringie de commande de gachette de percussion 

27 Pied de tringie 

28 Ressort de tringie 

29 Axe de tringie 

30 Masse 

31 Rollpin de masse (2) 

32 Guide de masse 

33 Rollpin de fixation de guide de masse 

34 Poussoir de surete 

35 Taguet de poussoir de surety 

36 Ressort de poussoir de surete 

37 Rollpin d'indexage du poussoir de sOrete 

38 Vis du ressort de poussoir de sOretd 

39 CI6deIermeture 

40 Pied de cle 

41 Vis de pied de cle 

42 Ressort de c\6 

43 Butee de ressort de cle 

44 Vis de butSe 

45 Verrou de canon 

46 Pontet pour crosse anglaise 

47 Rollpin de butee de masse 

48 Vis de pontet (2) 
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49 Longuesse 

50 Toe de commande du levier d'armement 

51 Goupille-arretolr de toe 

52 Ressort de toe 

53 Vis de blocage de goupille de levler d'armement 

54 Vis de maintlen du garde-main 

55 Ecrou de vis de maintien du garde-main 

56 Support de verrou de longuesse 

57 Vis anterieure du support de verrou de longuesse 

58 Vis postdrieure du support de verrou de longuesse 

59 Ressort du verrou de longuesse 

60 Vis du ressort du verrou de longuesse 

61 Verrou de longuosse 

62 Goupille de verrou de longuesse 

63 Chien d'ejection droit 

64 Chien d'ejection gauche 

65 Axe des chlens d'ejection 

66 Ressort de chien d'ejection (2) 

67 Guide-ressort de chien d'ejection (2) 

68 Appui des ressorts d'ejection 

69 Vis de I'appul des ressorts d'ejection 

70 Gachette d'ejection (2) 

71 Axe de gachette d'ejection (2) 

72 Ressort de gachette d'ejection (2) 

73 Tringie d'armement droite 

74 Tringie d'armement gauche 

75 Garde-main 

76 Crosse anglaise 

77 Plaque de couche 

78 Vis de plaque de couche (2) 

79 Vis d'assembiage de crosse 

80 Rondelle pour vis d'assembiage 

81 Rondelle grower pour vis d'assembiage 

82 Vis de degazage 

83 Fourrure gauche 

84 Fourrure droite 

85 Entretoise des fourrures 

86 Vis de fixation des tourrures (2) 

87 Vis de fixation des fourrures (2) 

88 Ecrou de fixation des fourrures (4) 

89 Hausse assemblee 
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DE EXPRESS 124 
BROWNING BUKS 

Hel wapen dat u nu in handen heeft, is een 
Express buks, samengesteld uil een paar express 
[open en een paar lopen in kaliber 20. 

Elk paar lopen is uitstekend aan de bascule 
aangepast en vormt aldus een uilgebalanceerd 
samenslel dat voor elk type jacht gesohikt is. 

De zeer nauwkeurige afstellingen staan in voor 
een uitstekende bascule werking, zelfs nadat u 
uw wapen reeds lang gebruikt heeft. 

U moet dan ook niet verbaasd staan te kijken 
wanneer uw buks. bij het openen, enigszins 
klemt. 

SPECIFIKATIES 

Kalibers : 

kal. 20 
9.3 x 74R. 

Werking : door traagheid. 
Lopen : lengte 

kal. 20: 660 mm kamer 76 mm 

beschikbare boringen, boven : 3/4 en F 
onder: 1/4 en 1/2 

express : 613 mm 

aantal trekken : 4 
Spoed : 360 mm rechts. 

Mikorganen : 

kal. 20 : geventileerde bies breedte 6,2 mm met 
express : vizier met neerklapb'aar plaatje en 



Trekker : enkel, selektief. 

Hout : Amerikaans notehout, met olie gladgemaakt. 
Koll : 

Engels, lengte : 362 mm, buiging aan de neus 
38 mm, buiging aan de hiel 60 mm, avantage 1,6 mm. 



Kolfplaat : zwart polyamide. 
Voorhout : tulpvorming. 

Veiligheid : op de bovenste greep van de bascule. 

Gemiddeld gewicht : 

kal. 20 : 2.960 kg 
express : 3,430 kg. 

Identifikatiemerken : 

kaliber aangeduid op de rechterkant van de 
bovenste loop, 

serienummer ingeslagen op het bovenste gedeelte 
van de bascule, 

testmerken op de linkerzijde van de lopen. 
MUNITIES 

Kaliber en lengte van de kamer staan op de 
linkerkant van de bovenste loop aangeduid. 

Nooit met patronen schieten die met deze aan- 
duidingen niet in overeenstemming zijn. 

U kunt met alle ka. 20 patronen schieten met 
een hulslengte van 2 3/4 duim (70 mm) en 3 duim 
(76 mm), gewone en magnum. Met de express 
lopen, alleen 9,3 x 74R patronen gebruiken. 



Opgelet 

Het is duidelijk dat niet de lengte van de patroon 
maar wel die van de ontwikkelde huls metde leng- 
te van de kamer moet overeenkomen. 

Om vergissingen te voorkomen, kunt u best te 
werk gaan door het opschritt op de verpakking 
of op de patroon zelf te raadplegen. 



VEILIGHEID 

Het wapen staat op veilig wanneer met de duim 
de selektie naar achteren is getrokken waardoor 
een «S» op het uiteinde van de bascule tevoor- 
schijn komt (fig. 1). Het verplaatsen van de 
selektie naar links waardoor een «0» zichtbaar 
wordt of naar rechts waarbij een «u» zichtbaar 
wordt, bei'nvloedt niet het op veilig zetten. Dit 
betekent alleen maar dat wanneer de selektie 
naar voren wordt gedrukt, de bovenste (Over) (fig. 
2) of de onderste (Under) (fig. 3) loop wordt 
gekozen voor het lossen van het eerste schot. 

Het wapen steeds op veilig laten staan, behalve 
wanneer u gaat schieten. 



SAMENBOUW 

a. Het is volstrekt noodzakelijk de metalen opper- 
vlakken van het wapen van de roestwerende 
produkten te ontdoen die in de fabriek werden 
aangebracht. 

De kern van de lopen en de binnenzijde van 
de bascule moeten bijzonder zorgvuldig wor- 
den gereinigd. 

Met Legia Spray — of elke andere goede wa- 
penolie — kunt u dit reinigen gemakkelijk 
uitvoeren. 

b. Alvorens het buks samen te bouwen, nagaan 



Het voorhout van de lopen losmaken door de 
voorhoutgrendel op te lichten en tegelijkertijd 
het voorhout te verwijderen (fig. 4). 

Na een zorgvuldig reinigen van de buitenste 
metalen delen, een of twee druppels olie op de 
voor- en zijvlakken van de scharnierhaak (A), 
de zijvlakken van de grote haak (B - C) en 3 
druppels op het voorhout (bij D, E en F) aan- 
brengen (fig. 5). Een teveel aan olie kan niet 
alleen overbodig maar ook nadelig zijn. 



c. Om de lopen in de bascule te plaatsen, de kolf 
bij de handgreep met uw rechlerhand vastgrij- 
pen en onder uw rechterarm vastklemmen. De 
sluitsleutel met de rechterduim openen. De lo- 
pen met de linkerhand nemen en het scharnier 
van de kleine haak in de as de bascule in- 
voegen (fig. 6). 

d. Terwijl u het scharnier tegen zijn as houdt om 
baskule en lopen in een rechte lijn te houden, 
de lopen laten draaien om het geweer te slui- 
ten (fig. 7) en de sluitsleutel loslaten. 

e. Het voorhout tegen de bascule plaatsen en het 
voorhout naar de lopen laten draaien tot het op 
zijn plaats is vergrendeld (fig. 8). 



Opgelet ! 

Tijdens het samenbouwen moet u uw wapen vor- 
zichtig behandelen, zonder het te forceren. Indien 
de lopen niet goed in de bascule zijn ingevoegd 
of indien de uitlijning onjuist is, kunnen door for- 
ceren alleen maar de draagvlakken en de afstel- 
lingen nadelig worden bei'nvloed met als gevolg 
een kortere levensduur van het wapen. 

Wanneer de lopen niet precies op hun plaats in 
de bascule terechtkomen, de uitlijning en de juiste 
plaatsing kontroleren waarbij als uitgangspunt het 
onder c. vermelde moet worden genomen. 



LADEN EN SCHIETEN 

Alvorens het wapen te laden, nagaan of het in- 
derdaad wel op veilig staat. Om het te laden, de 
sluitsleutel naar rechts laten draaien en de lopen 
kantelen. Een patroon in elke kamer steken 
daarna het wapen weer sluiten. De stand van de 
selektie kontroleren die de letter met betrekking 
tot de loop die u in de eerste plaats wilt gaan 
gebruiken, moet laten zien (U : onderste loop; 
O : bovenste loop). 



De eerste loop kan slechts worden geselekteerd 
wanneer de nok via de veiligheidsstand gaat. Een 
tweede schot is automatisch beschikbaar zodra 
het eerste is gelost : het is dus niet nodig de 
selektie te wijzigen nadat met de eerste loop is 
geschoten. De trekker na het eerste schot volledig 
loslaten. Wanneer de trekker niet in zijn uitgangs- 
stand terugkeert, dan kan het gebeuren dat het 
mechanisme voor het tweede schot niet opnieuw 
wordt ingeschakelt; wanneer dan opnieuw aan de 
trekker wordt getrokken, gaat het schot niet af 
waardoor de schutter de indruk zou kunnen krijgen 
dat het mechanisme defekt is. Een onvolledig 
loslaten van de trekker doet zich gewoonlijk 
voor bij een opgewonden beweging of wanneer 
het vuurrythme te snel is. 

Wanneer het eerste schot niet afgaat als gevolg 
van een defekte patroon, is het niet nodig de an- 
dere loop te selekteren voor het afvuren van het 
tweede schot. In een dergelijk geval kan ermee 
worden volstaan de veiligheidsnok naar achteren 
(veiligheidsstand) te verplaatsen en vervolgens 
naar voren (vertrekstand). De plaats waar de nok 
is aangebracht, maakt zijn bediening zeer gemak- 
kelijk, zelfs wanneer het wapen aan de schouder 
ligt. 

SLUITSLEUTEL 

De sluitsleutel werkt in op de grendel die bijzon- 
der op de loophaken is afgesteld. Ter hoogte 
van de grendel is een sluitreserve voorzien waar- 
door een uitstekende vergrendeling van de lopen 
talrijke jaren lang wordt verzekerd. 

Hierdoor is het nadelig voor de draagvlakken van 
de grendel en de haken met de duim de terugkeer 
van de sleutel bij het sluitel van het wapen te be- 
klemtonen; het is verstandiger de sleutel uit zich- 
zelf naar zijn plaats te laten terugkeren; niet pro- 
beren de sleutel meer naar voren toe te drukken. 
De hoek die de sluitsleutel met de lopen maakt, 
is normaal en geeft aan dat er een reserve bij de 
vergrendeling is. 



Een opeenhoping van vuil, zand, enz., op de gren- 
del of in de haken van de lopen, is bijzonder na- 
delig en schaldelijk voor de duurzaamheid van de 
draagvlakken en kan zelfs de uitstekende vergren- 
deling van het wapen in gevaar brengen. In ver- 
band hiermee, moet na iedere jachtpartij tot een 
uitstekend reinigen van bascule en lopen worden 
overgegaan, zonder te vergeten hierop een weinig 

AUTOMATISCHE EJECTORS 

De ejectors van uw buk geweer zijn volautoma- 
tisch : de lege huls (of hulzen) worden uit 
geworpen wanneer het wordt geopend terwijl de 
nog niet afgevuurde patroon (of patronen) lechts 

slechts 

zullen worden uitgeworpen voor een moeiteloze 
verwijdering. 

UITEENNEMEN 

a. Na eerst te zijn nagegaan of geen enkele pa- 
troon in de kamers is achtergebleven, het 
buk weer sluiten. 

Het voorhout afnemen waarbij de kolf stevig 
on?uw rechterarm wordt geklemd terwijl de 
hefboom van de voorhoutgrendel met de lin- 
kerhand wordt verplaatst. 

Tegelijkertijd het voorhout van de lopen ver- 
wijderen (fig. 4). 

b. Het buk openen en de lopen voorzichtig uit 
de bascule halen. Het voorhout weer op de 
lopen aanbrengen om beschadiging te voorko- 
men waarbij de hefboom van de voorhout- 
grendel wordt opgelicht. 

Niet verder gaan met het uiteennemen van uw 
buk. 

Beperk u tot het verwijderen van de lopen en 
het voorthout; dis is voldoende voor het normale 
onderhoud. leder verder doorgevoerd uiteenne- 
men moet aan een vakbekwaam wapenhandelaar 
worden toevertrouwd. 
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Met het oog op het onderhoud van uw geweer, 
kunnen jij niet voldoende aanbevelen slechts een 
goede, dunne wapenolie te gebruiken. Sommige 
oliesoorten met driedubbele werking reinigen, 
smeren en beschermen zoals Legia Spray en 
enkele andere goede merken. 

Slicone, lanoline, vetten en olien voor machines, 
enz., mogen volstrekt niet worden gebruikt. 



Loop 

Legia Spray in de loop zelf verstuiven en het pro- 
dukt enkele minuten lang laten inwerken. Door de 
kamer een stok, voorzien van een wisser en ver- 
volgens een stuk flanel door de loop halen. Ter 
hoogte van de aanslulting tussen kamer en loop 
eventueel extra zorg besteden. Wanneer de kern 
goed schoon is, een flanellen doek dat lichtjes 
met die is doordrenkt, nogmaals door de loop 
halen om de binnenkant tot de volgende jacht- 
partij te beschermen. 



Bultenvlakken 

Het produkt op de buitendelen van het wapen 
verstuiven en het teveel ervan met een zachte en 
droge doek afgeven. 



Vrijfvlakken 

Deze moeten steeds volkomen rein zijn en met 
een dun laagje olie bedekt. 

Af en toe een druppel olie op iedere kant van de 
kamervlakken van de lopen en op de schamleras 
van de bascule aanbrengen. Niet teveel olie in de 
bascule doen daar anders het risiko wordt gelo- 
pen dat het hout sponsachtig wordt. 



Hout 

Het hout heeft de neiging het vocht uit de lucht 
op de slorpen, speciaal bij regenachtig weer. Om 
schadelijke vervormingen van het hout te voorko- 
men, dient het buk op een droge en verluchte 
plaats te worden opgeborgd, ver verwijderd van 
sterke warmtebronnen. Het hout zal dan geleide- 
lijk aan het opgenomen vocht verliezen zonder te 
gaan vervormen of scheuren. 

Met een beetle Legia Spray of een goede meubel- 
was van tijd tot tijd wordt het hout gevoed terwijl 
zijn mooie aspekt gehandhaafd blijft. 

I DENTIFI KATIE MERKEN 

De boringen staan op het linkerzijvlak van iedere 
loop, ter hoogste van de kamer, aangegeven en 
zijn slechts zichtbaar wanneer het geweer open is : 

Full choke 
•— 3/4 choke 

1/2 choke 
**— 1/4 choke 
**S Skeet 

Glad 

Het serie nummer van uw geweer staat op de 
bascule onder de sluitsleutel aangegeven. 



Deze lechnische speclflcalies worden bl| wi|ze »an aandulding 
gegeven. Wl| bohouden ons hei recht voor deze op leder 
ogenblik, zonder voorafgaande kennlsge/lng. te wi|zigen. 
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B 124 

ONDERDELEN : 

Bij elke beslelling van onderdelen, model, kaliber en nummer 
van hel wapen vermeldon. 

1 Lope" kal. 20 
1B Express lopen 

2 Korrel kal. 20 
2B Express korrel 

3 Uilwerper kal. 20 (2) 
3B Express uilwerper (2) 

4 Recnierschultle 

5 Unker$chuil|e 

6 Schroel schuil|e (2) 

7 Bascule 

8 Spansluk 

9 As spansluk 

10 Rechterhaan 

11 Schroel-as haan (2) 

12 Llnkerhaan 

13 Haanveer (2| 

14 Veergeieider haan (2) 

15 Recwerhaanblokie 

16 Ashaanolokje 

17 Veer haanblok|e (2) 

18 Lmkerhaanblokje 

19 Rschterslagpen 

20 Slill slagpen (2| 

21 Linkerslagpen 

22 Conlraveer van de rechlerslagpen 

23 Trekker 

24 Trekkeras 

25 Pennetje slelbiok|e haanveer 

26 Stuurslelblok)e haanveer 

27 Voel slelblokle 

28 Veer slelblokje 

29 As slelblokje 

30 Gewicht 

31 Spanslili gewicht (2} 

32 Geleider gewicht 

33 Spanslili bevesllging geleider gewichl 

34 Velligheldsnok 

35 Plaaile velligheldsnok 

36 Veer velligheldsnok 

37 Spanstifl siellen veiiigheidsnok 

38 Schroel voer velligheldsnok 

39 Sluiisleuiel 

40 Sleutelvoet 

41 Schroel sleulelvoel 

42 Sleulelveer 

43 Aanslag sleulelveer 

44 Schroel aanslag 

45 Grendel loop 

46 Trekkerbeugel voor Engeise koll 

47 SparMiliunsl^gewlchi 
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49 

SO 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 



Voorhou! 

Meenemer sluren spansluk 

Stopslilt meenemer 

Veer meenemer 

Blokkeerschroel slill spansluk 

Blokkeerschroet voorhout 

Moer blokkeerschroel voorhoul 

Sieun grendel voorhout 

Voorste schroel steen grendel voorhout 

Achterste schroel steun grendel voorhout 

Veer grendel voorhout 

Schroel veer grendel voorhout 

Grendel voorhout 

Still grendel voorhoul 

Rechleruitwerphaan 

Linkerultwerphaan 

As uiiwerphanen 

Veer ultwerphaan (2) 

Veergeieider uiiwerphaan (2) 

Sieun uitwerpveren 

Schroel steun uitwerpveren 

Ultwerptong (2) 

As ultwerptong (2) 

Veer ultwerptong (2) 

Rechterspanblokje 

Linkerspanblokje 

Voorhout 

Engeise koll 

Kollplaal 

Schroel kollplaal (2) 
Assembleerschroel koll 
Ringetje voor assembleerschroel 
Veerringetje voor assembleerschroel 
Ontgassingsschroel 
Linkorvulsluk 
Rechtervulstuk 
Owarsstukjes vulstukken 
Schroel bevestiging vulstukken (2) 
Schroel Bevestiging vulstukken (2) 
•'-Ing vulstukken (4) 
d vizier 
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THE BROWNING 124 
EXPRESS RIFLE 



The gun which you have just acquired is an 
Express rifle made up of a pair of express barrels 
and a pair of 20 bore barrels. 

Each pair of barrels is perfectly adapted to the 
action frame so that a perfectly balanced gun 
is available for every type of game shooting. 

The very close tolerance fitting-in of barrels 
to action frame guarantee perfect operation, even 
after prolonged use. 

Do not be surprised, when you break open your 
gun, if the movement is a little stiff. 



SPECIFICATIONS 

Calibres : 9,3 x 74R and 20 bore 
Operation : inertia 
Barrels : 

20 bore : length 660 mm, chamber 76 mm 

chokes available : upper : 3/4 and full - 

lower : 1/4 and 1/2 
Express : lengtn 613 mm 

number of grooves : 4 

rifling pitch : 360 mm right 

Sights : 

20 bore : ventilated rib 6.2 mm wide with nickel 

silver foresight 
Express : folding rearsight and luminous bead 

foresight 

Trigger: single, selective. 

Wood : American walnut, oiled finish. 



Stock : 

slim, straight hand, length : 362 mm, drop at 
comb 38 mm, drop at heel 60 mm, cast-off 1,6 mm. 

Butt plate : black polyamide. 

Forend : slim, lipped. 

Safety : on the upper tang of the action frame. 

Average weight : 

20 bore : 2,960 kg 
Express : 3,430 kg 

Identification marks : 

calibre indicated on right side of upper barrel; 
serial number punched on upper part of action 
frame; 

proof marks on left sides of barrels. 



AMMUNITION 

The calibre and chamber length are indicated on 
the left side of the upper barrel. 

Never fire cartridges which do not correspond to 
these indications. 

All 20 bore cartridges, both normal and magnum, 
having a case length of 2 3/4 inches (70 mm) or 
3 inches (76 mm) may be used. 

With the pair of express version barrels, only 
9,3 x 74R cartridges should be used. 



Be careful ! 

It is not the length of the cartridge but that 
of the uncrimped case which must correspond to 
the prescribed chamber length. 

In order to avoid mistakes, it is simplest to care- 
fully read the inscription on the cartridge box or 
on the cartridge itself. 



ENGLISH 



SAFETY 

The gun is on SAFE when the thumb has 
pressed the safety catch to the rear. In this posi- 
toin, an «S» will be seen immediately behind the 
top lever (fig. 1). The positioning of this same catch 
to the left (an «0» will appear to its right), or to the 
right (a «U» will appear to its left), will not affect 
its safe condition. The two letters simply indicate 
that when the catch is moved forward, the upper 
barrel (Over) (fig. 2) or lower barrel (Under)(fig.3) 
will have been selected to fire the first shot. 
Always set the gun to safe, except when firing. 



ASSEMBY 

a. It is absolutely necessary to rid the metal sur- 
faces of the gun of the anti-corrosion products 
with which they were coated prior to leaving the 
factory. Be specially careful to clean the bar- 
rel bores and the inside of the action frame. 

Legia Spray - or any other good gun oil — will 
maike this task all the easier. 

b. Prior to assembling the gun, maike sure the 
chambers are empty. 

Remove the fore-end from the barrels by lifting 
the locking lever and simultaneously separating 
fore-end from barrels (fig. 4). After carefully 
cleaning all external metal parts, lightly oil (one 
or two drops will do) the front and side surfaces 
of the hinge hook (A), the side surfaces of the 
locking lugs (B-C) and the fore-end at D, E 
and F (fig. 5). Excess oil serves no useful pur- 
pose and can be harmful. 

c. To assemble the barrels to the action frame, 
take the stock by the grip in your right hand and 
hold it firmly by pressing it against your body 
with your forearm and elbow. Open the top lever 
with your right thumb. Take the barrels in your 
left hand and engage the hinge hook over the 
action frame pin (fig. 6). 

15 



d. Keeping the hinge hook pressed against the pin 
to retain barrel to action alignment, pivot the 
barrels to close the gun (fig. 7) and release the 
top lever. 

e. Set the rear of the fore-end against the action 
frame and pivot it upwards towards the barrels 
until it locks into position (fig. 8). 

Be careful ! 

Handle the parts carefully during assembly, without 
forcing. If the barrels are not properly engaged 
into the action frame or if the alignment is not 
correct, forcing the parts together will only 
damage the bearing surfaces, spoil the adjust- 
ments and reduce the useful service life of the 
gun. If the barrels should not fall perfectly into 
place in the action frame, check alignment and 
proper positioning by starting once ore at point c. 
above. 

LOADING AND FIRING 

Before loading the gun, make sure that it is on 
SAFE. To load, push the top lever the right and 
break the gun. Insert a cartridge into each chamber 
or into the barrel chamber which you wish to use 
and close the gun. Check the position of the 
barrel selector which should allow you to see the 
letter corresponding to the barrel which you want 
to fire first (U = Under; O = Over). 

The selection of the barrel which is to be fired 
first can only be carried out when the caich has 
gone through the safe position. The second shot 
will be available automatically as soon as the first 
has been fired; it is thus not necessary to 
operate the sector after firing barrel. Be sure to 
completely release the trigger after firing. If the 
trigger does not return to its initial position, the 
mechanism will not engage for the second shot so 
that a fresh pull on the trigger will be without ef- 
fect, allowing the shooter to think that the action 
may be defective. 
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Incomplete release of the trigger normally occurs 
due to the excitement of the moment or when the 
firing rate is too fast. Should the first shot not fire 
due to some defect of the cartridge, it is not 
necessary to operate the selector in order to fire 
the second shot. However, it is necessary to push 
the safety catch to the rear (safe position) and then 
to the front (firing position). The position of the 
catch makes this operation very easy, even when 
the gun is shouldered. 

TOP LEVER 

The top lever acts on the locking cam which is very 
precisely adjusted to the barrel lugs. A certain 
reserve has been provided at cam level so that the 
barrels should lock perfectly to the action for many 
years. For this reason, harm will be done to the 
cam and barrel lug bearing surfaces if, when clos- 
ing the gun, the thumb assists the top lever's 
spring-actuated return. It is thus best to allow the 
top lever to return to its locked position of its own 
accord and not try to press it further. 

The angle which the top lever makes with the bar- 
rel's axis is normal and indicates that there is a 
locking reserve. 

Any accumulation of dirt, sand, etc., on the lock- 
ing cam or in the barrel lugs is harmful to the ser- 
vice life of the bearing surfaces and can even pre- 
vent the perfect locking of the gun. For this reason, 
after each shooting session, the barrels and ac- 
tion should be thoroughly cleaned and lightly oil- 
ed before storing the gun. 



AUTOMATIC EJECTORS 

The ejectors of your gun are completely automatic. 
The spent case or cases will be automatically 
ejected as soon as this opened, whilst live 
rounds will simply be lifted to allow easy removal. 



TAKING DOWN 

a. After making sure that no cartridge is left in 
either chamber, lock the gun. 

Remove the fore-end by keeping the stock 
steady with your right arm and operating the 
fore-end locking with your left hand. As you do 
this, separate the fore-end from the barrels 
(fig- 4). 

b. Break the gun carefully disengage the bar- 
rels from the action frame. Replace the fore- 
end on the barrels by lifting the locking lever : 
this will help prevent any damage to the fore- 
end. 

Make no attempt to strip your gun any further ! 

Limit the taking down you carry out to the removal 
of the barrels and fore-end, which is enough for 
normal servicing. Any further stripping must be left 
to a competent gunsmith. 



SERVICING 

For looking after your gun, we cannot lay 
enough stress on the importance of using only 
a good, fine gun oil. Some triple action oils will 
clean, lubricate and protect the gun; Legia Spray 
is ... such oil amongst a few other good makes. 
Silicone, lanoline, machine greases and oils, etc., 
should be avoided. 



Barrel 



Spray some Legia Spray in the barrel bores and 
allow the product to act for some minutes. From 
the chamber, push a cleaning rod with a brush 
through the barrels, followed by a flannelette. It 
may be necessaru to clean a second time around 
the chamber to barrel joint area. When the bore 
is completely clean, push a flannelette through it 
which has been lightly oiled. This will protect the 
bore until the next time you use your gun. 



External surfaces 

Spray the product over the external parts of the 
gun and wipe offexcess oil with a solt, dry cloth. 



Friction surfaces 

These must always be perfectly clean an coated 
with a light film of oil. 

From time to time, a drop of oil should be applied 
to each side of the barrels' breech faces and on 
the action frame's hinge pin. Do no apply too 
much oil on the action frame so as to avoid mak- 
ing the wood spongy. 



Wood 

The wood has tendancy to absorb moisture, par- 
ticularly in wet weather. In order to avoid harmful 
distorsion, the gun should be stored in a clean 
and ventilated place, far from any sources of strong 
heat. In this way, the wood will progressively lose 
the moisture it has absorbed without distorsion or 
cracks. A little Legia Spray or good furniture cream 
applied from time to time will feed the wood and 
allow it to retain its handsome appearance. 



IDENTIFICATION MARKS 

Barrel choking is indicated, at chamber level, on 
the left-hand of each barrel and will only be visi- 
ble when the gun is broken : 



• Full choke 

•— 2/4 choke 
** 1/4 choke 
"S Skeet 

Cylindrical 

The serial number of your gun is to be found 
on the action frame the under top lever. 



The presen technical specifications are given for indication pur- 
poses only. We reserve the right to make amendments at any 
time without prior notice. 
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COMPONENT PARTS 

When ordering parts, 
numer of the gun. 

1 20 bore barrels 
1 B Express barrels 

2 20 bore foresight 
2B Expres foresight 

3 20 bore elector (2) 
3B Express ejector (2) 

4 Right ejector slide 

5 Left ejector slide 

6 Ejector slide screw (2| 

7 Action frame 

8 Cocking lever 

9 Cocking lever pin 

10 Right hammer 

1 1 Hammer pin / screw (21 

12 Left hammer 

13 Hammer spring { 

14 Hammer spring g 

15 Right sear 

16 Sear pin 

17 Sear spring (2) 

18 Left sear 

19 Right firing pin 

20 Firing pin retaining pin 

21 Left firing pin 

22 Right firing pin return 

23 Trigger 

24 Trigger pin 

25 Sear operating rod pin 

26 Sear operating rod 

27 Sear operating rod base 

28 Operating rod spring 

29 Operating rod pin 

30 Block 

31 Block rollpin (2) 

32 Block guide 

33 Slock guide retention pin 

34 Safety stud 
stud Block 



calibre and serial 



Safety stud detent pin 
Safety stud spring screw 
Top lever 

Top lever base plate 
Top lever stud screw 
Top lever spring 
Top lever spring stop 
Stop screw 
Barrel lock 

Trigger guard for slim torend 
Block stop rollpin 



49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 



Forend Iron 

Cocking lever control catch 
Catch stop pin 
Catch spring 

Cocking lever pin locking screw 
Forend retaining screw 
Forend retaining screw nut 
Forend Iron lock support 
Front screw of forend iron lock support 
Rear screw of forend iron lock a — ' 
Forend Iron lock spring 
Forend Iron lock spring screw 
Forend Iron lock 
Forend iron lock pin 
Right ejection sear 
Left ejection sear 
Ejection sear pin 
Ejection sear spring (2| 
Ejection sear spring guk 
Ejection spring's stud 
Ejection spring stud screw 
Ejection sear (2) 
Ejection sear pin (2) 
Ejection sear spring {2) 
Right cocking rod 
Left cocking rod 
Forend wood 
Slim stock 
Butt plate 
Butt plate screw (2) 
Stock assembly screw 
Assembly screw washer 
Assembly screw lock washer 
Venting screw 
Lett spacer plate 
Right spacer plate 
Spacer plate distance [ . 
Spacer plate retaining scr 
Spacer plate retaining scr 
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DEUTSCH 



BROWNING Kombinierte 

Bockdoppelbuchse 
Modell 124 

Diese Waffe ist eine Bockdoppelbuchse mit 
2 Kugellaufen und 2 Schrotlaufen fur Kaliber 20. 
Die beiden laufsysteme sind perfekl fur die 
Baskule ausgelegt und ergeben eine ausgegli- 
chene Waffe, die sich fur alle Jagden eignet. 

Die sehr genauen Justierungen garanfieren selbst 
nach vielen Jahren ein ausgezeichnetes Funktio- 
nieren der Baskule. Es darf Sie also nicht 
wundern, wenn die Baskule anfangs etwas streng 
geht. 

SPEZI FIXATION EN : 

Kaliber : 

20 und 9,3 x 74 R. 

Funktionsart : nach dem Tragheitsprinzip. 
Laufe : Lange 

Kal. 20 : 660 mm, Patronenlager 76 mm 

Vorhandene Bohrungen oben : 3/4 und F 
unten : 1/4 und 1/2 

Kugellauf :613 mm 
Zuge : 4 

Drall : 360 mm, nach rechts 
Visiervorrichtung : 

Kal. 20 : ventilierte Schiene, Breite : 6,2 mm mil 

Neusilberkorn 
Buchse : Klappvisier, Leuchtkorn 
Abzug : selektiver Einabzug 
Holz : amerikanischer Nussbaum, olgeschliffen 
Schaft : englischer Schaff, Lange : 362 mm 

Senkung an der Schaftnase : 38 mm, an 

der Schaflkappe : 60 mm 

Schrankung : 1,6 mm 



Schaflkappe : Polyamid. schwarz 
Handschufz : Tulpenform 

Siecherung : auf dem oberen Baskiilenfortsatz. 

Mittl. Gewichl : 

Kal. 20: 2.960 kg 
Kugel : 3,430 kg 

Kennzeichnung : 

Kaliberangabe auf der rechlen Seite des oberen 
Laufs 

Seriennummer auf der Baskiilenoberseite. 
Beschussangaben auf der linken Seite der Laufe. 

MUNITION 

Kaliber und Lange des Patronenlagers sind auf 
der linken Seile des oberen Laufs angegeben. 
Verwenden Sie nie Patronen, die diesen Angaben 
nicht entsprechen. Sie konnen alle Patronen des 
Kal. 20 mit einer Hulsenlange von 2 3/4 Zoll 
(70 mm), 3 zoll (76 mm), normal und Magnum, 
verwenden. 

Mit dem Kugellaufsystem verwenden Sie nur 
Kal. 9,3 x 74 r. 



Achtung ! 

Nicht die Lange der Patrone, sondern die Lange 
der freien Hiilse muss der Lange des Patronenla- 
gers entsprechen. 

Um Irrtumer zu vermeiden, sollten Sie sich nach 
der Angabe auf der Verpackung Oder der Patrone 



SICHERUNG 

Die Waffe ist gesichert, wenn der Selektor mit 
dem Daumen nach hinten geschoben wurde, 
wobei ein «S» auf dem Ende der Bakule sichtbar 
wird (fig. 1). Die Positionierung des Selektors auf 
der linken Seige, wobein ein «0» sichtbar wird, 
Oder auf der rechten Seite, wobei ein «U» sichtbar 
wird, beeinflusst die Sicherung nicht. Dies bedeu- 
tet nur, dass bei nach vorne geschobenem 
Selektor der obere Lauf (Over) (fig. 2), Oder der 
untere Lauf (under) (fig. 3) fur die Abgabe des 
ersten Schusses gewahlt ist. Sichern Sie die 
Waffe immer, ausser wenn Sie schiessen mochten. 



ZUSAMMENBAU 

a. Vor allem miissen die Metallflachen der Waffe 
von dem Korrosionsschutz befreit werden, mit 
dem sie im Werk versehen worden sind. 

Besonders sorgfaltig ist die Seele der Laufe 
und das Innere der Baskule zu saubern. 

Oder jedes gute Waffenol - hilft 

b. Vor dem Zusammenbau der Flinte iiberprufen, 
ob die Patronenlager leer sind. 

Vorderschaft der Laufe losen, indem man den 
Riegel des Eisenvorderschaftes anhebt und 
gleichzeitig den Vorderschaft abhebt (fig. 4). 
Nach dem sorgfaltigen Saubern der aussenlie- 
genden Metallteile gibt man einen Oder zwei 
Tropfen Ol auf die Vorder - und Seitenflachen 
des Scharnierhakens (A) und die Seitentlachen 
des grossen Hakens (B-C), sowie 3 Tropfen auf 
Eisenvorderschaftes den (bei D, E,F) (fig. 5) 
Zuviel Ol ist nicht nur uberflussig, sondern 
auch schadlich. 
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c. Zum Einsetzen der Laufe in die Baskiile greift 
man den Schaft mit der rechten Hand und 
klemmt ihn unter den rechten Arm. Verschluss- 
keil mit dem rechten Daumen offnen. Laufe mit 
der linken Hand greifen und Scharnier des 
kleinen Hakens in die Baskuleachse einfiihren 
(fig. 6). 

d. Scharnier gegen die Achse halten, urn die Aus- 
richtung von Basktile und Laufen beizubehal- 
ten und dabei die Laufe schwenken, urn die 
Flinte zu schliessen (fig. 7); Verschlusskel 
freigeben. 

e. Den Eisenvorderschaft gegen die Basktile hal- 
ten und Vorderschaft gegen die Laufe schwen- 
ken, bis sie fest verriegel sind (Fig. 8). 

Achtung ! 

Beim Zusammenbau is mit Sorgfalt und ohne 
Gewaltanwendung zu behandeln. Wenn die 
Laufe nicht richtig in die Baskiile eingeschoben 
sind, Oder wenn sie nicht richtig ausgerichtet sind, 
wiirden bei Gewaltanwendung nur die Auflagefia 
chen und die Passungen beschadigt werden, 
wodurch die Lebensdauer der Waffe verkiirzt 
wurde. Wenn sich die Laufe nicht einwandfrei in 
die Baskiile einschieben lassen, dann ist die Aus- 
richtung und der Sitz der Laufe zu iiberprufen, 
wozu nochmals von Punkt c auszugehen ist. 



LADEN UND SCHIESSEN 

Vor dem Laden sollten Sie iiberprufen, ob 
es gesichert ist. Wenn Sie laden mochten, 
dann schwenken Sie den Verschlusskeil nach 
und kippen Sie die Laufe nach unten. Schieben 
Sie eine Patrone in jedes Patronenlager schliessen 
Sie die Waffe wieder. Sollten Sie dann die Position 
des Selektors kontrollieren, bei dem der Buch- 
stabe fur den zuerst abzufeuernden Lauf zu sehen 
sein sollte (U : unterer Lauf; O : oberer Lauf). 



Der zuerst abzufeuernde Lauf kann nur gewahlt 
werden, wenn sich der Selektor in der gesicher- 
ten Position befindet. Sobald der erste Schuss 
abgefeuert ist, wird automatisch der zweite Schuss 
freigegeben : es ist also nicht erforderlich, den 
Selektor nach der Abgabe des ersten Schusses 
zu betatigen. Geben Sie den Abzug nach dem ers- 
ten Schuss ganz frei. Wenn der Abzug nicht in seine 
Ansgangsposition zuriickkehrt, schaltet der Me- 
chanismus nicht fur den zweiten Schuss urn, 
wobei eine erneute Betatigung des Abzugs unwirk- 
sam ist, und der Schtze eventuell einen defek- 
ten Mechanismus vermutet. 

Eine unvollstandige Freigabe kommt gewOhnlich 
vor, wenn der Schiitze aufgeregt ist, Oder wenn 
die beiden Schiisse zu schnell nacheinander ab- 
gegeben werden sollen. 

Wenn der erste Schuss wegen einer schadhaften 
Patrone nicht losgeht, dann ist est nicht notwen- 
dig, zur Abgabe des zweiten Schusses den ande- 
ren Lauf zu wahlen. In diesem Falle genugt es, den 
Sicherungsschieber erst nach hinten (gesicherte 
Position) und dann wieder nach vorne (Feuerpo- 
sition) zu schieben. Infolge der Lage des Schie- 
bers kann er leicht betatigt werden, selbst wenn 
die Waffe geschultert ist. 

VERSCHLUSSKEIL 

Der Verschlusskeil wirkt auf den Laufriegel, der 
sehr prazise auf die Laufhaken justiert ist. Im be- 
reich des Riegels wurde eine Verschlussreserve 
vorgesehen, was eine vollkommene Verriegelung 
der Laufe wahrend vieler Jahre gewahrleistet. Aus 
diesem Grunde Ist es schadlich fur die Auflage- 
fiachen des Riegels und der Haken, wenn mit 
dem Daumen kontrolliert wird, ob der Verschluss- 
keil beim Schliessen der Waffe zuruckgekehrt ist : 
lassen Sie daher den Verschlusskeil von alleine 
an seinen Platz zuriickkehren und versuchen 
Sie nicht, ihn weiter nach vorne zu schieben. 



Der Winkel, den der Verschlusskeil mit den Laufen 
bildet, ist normal und zeigt an, dass eine Verriege- 
lungreserve vorhanden ist. 

Die Ansammlung von Oberreste, Sand, usw auf 
dem Laufriegel und in den Laufhaken ist verhan- 
gnisvoll fur die Lebensdauer der Auflagefiachen 
und kann sogar die vollkommene Verriegelund der 
Waffe in Frage stellen. Aus diesem Grunde soll- 
ten Sie nach jedem Jagdausflug die Baskiile und 
die Laufe griindlich reinigen, ohne zu vergessen, 
dort ein wenig 01 aufzubringen. 

AUTOMATISCH E AUSWERFER 

Die Auswerfer Ihre Waffe sind vollstandig auto- 
matisch : Die leeren Hijlsen werden Ihre 
Waffe ausgeworfen, wahrend nicht geziindete 
Patronen nur teilweise ausgezogen werden, so 
dass sie dann leicht herausgenommen werden 
konnen. 

ZERLEGUNG 

a. Vergewissern Sie sich, dass keine Patrone in 
den Patronenlagern zuruckgelieben ist und 
schliessen Sie dann die Waffe. 

Nehmen Sie den Vorderschaft ab, in dem Sie 
den Schaft gegen Ihren rechten Arm Driicken 
und den Hebel des Eisenvorderschaftsriegels 
mit der linken Hand betatigen. 

Heben Sie gleichzeitig den Vorderschaft von 
den Laufen ab (fig. 4) 

b. Offnen Sie die Waffe und heben Sie die 
Laufe vorsichtig von der Baskiile ab. Bringen 
Sie den Vorderschaft wieder auf dan Laufen an, 
urn zu vermeiden, dass er beschaadigt wird, 
wenn der Hebel des Eisenvorderschaftsriegels 
angehoben wird. 

Versuchen Sie nicht, Ihre Waffe weiter zu 
zerlegen ! 
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Begnugen Sie sich mit der Abnahme der Laufe und 
des Vorderschaftes; dies ist fur eine normale War- 
tung ausreichend. Jede weitere Zerlegung soil 
einem sachkundigen Biichsenmacher anverlraut 
werden. 

WARTUNG 

Fur die Wartung Ihre Walfe sollten Sie unter alien 
Umstanden nur ein gutes FeinOI fur Waffen ver- 
wenden. Manche Ole mit dreifacher Wirkung, wie 
Legia Spray und einige andere guten Markenole, 
reinigen, schmieren und schutzen. Silikonol, Lano- 
lin, Fette und Ole fur Maschinen, usw, sind zu 
vermeiden. 

Lauf 

Legia Spray in das Innere des Laufs spruhen und 
einige Minuten einwirken lassen. Von dem Patro- 
nenlager aus einen Pulzstock mit Laufwischer, 
und anschliessend mit Flanelltuch in den Lauf 
schieben. Am Ubergang zwischen Patronenlager 
und Lauf eventuell nachputzen. Wenn die Seele 
einwandfrei sauber ist, nochmals ein leicht mit 01 
getrSnktes Flanelltuch einschieben, um das Innere 
des Laufs bis zu der nachsten Verwendung der 
Flintezu schutzen. 

Aussere Oberf la'chen 

Das Produkt auf die ausseren Teile der Waffe auf- 
spruhen und einen eventuellen Uberschuss mit 
einem weichem, trockenen Tuch abwischen. 

Reibungsflachen 

Die Reibungsflachen sollen Immer vollstandig 
sauber und mit einem Olfilm uberzogen sein. 

Von Zeit zu Zeit muss ein Tropfen d auf beide Sei- 
ten der Baskulenfiachen der Laufe und auf die 
Scharnierachse der Baskule aufgebracht werden. 
Geben Sie nicht zuviel 01 in die Baskule, damit die 
Holzteile nicht schwammig werden. 



Holz 

Die Holzteile neigen dazu, Luftfeuchtigkeit aufzu- 
nehmen, besonders bei Regenwetter. Um arger- 
liche Verformungen zu vermeiden, sollten Sie 
die Waffe an einer trockenen und gelufteten Stelle 
von starken warmequellen entfemt, aufbewahren. 
Die Holzteile geben dann die aufgenommene 
Feuchtigkeit allmahlich wieder ab, ohne sich zu 
verformen Oder zu reissen. 

Wenn Sie von Zeit zu Zeit ein wenig Legia Spray 
Oder ein gutes MObelwachs auf die Holzteile auf- 
bringen, werden diese ihr schones Aussehen 

KENNZEICHNUNG 

Die Nachbohrungen sind auf der linken Seitenfia 
che jedes Laufs im Bereich des Pat ronen lagers 
angegeben und nur sichtbar, wenn die Flinte geoff- 

full choke 
•— 3Z4 choke 

1/2 choke 
••— 1/4 choke 
••S Skeet 

Glatt 

Die Seriennummer Ihre Waffe ist auf der Bas- 
kule, unterhalb des Verschlusskeils, eingraviert. 



Diese technlschen Spezilikationen sind unverbindllch. Wir behai- 
ten uns das Rechl vor, sie iederzeil ohne vorhergenende Senach- 
richtlgung andern. 
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BESTANDTEILE 

Bei Nachbesleitung von Teilen geben Sie bide Modell. Kaliber 
unN'derWaffe an. 

1 Uufe Kal. 20 
1B Kugeitaufe 

2 Korn Kal. 20 
2B Korn Kugellauf 

3 Ejeklor Kal. 20(2) 

3B Ejeklor Kugelsystem (2) 

4 Rechie fuhrung 

5 Linke Fuhrung 

6 Fuhrungsschraube (2) 

7 Baskule 
Spannhebel 
Spannhebelachse 
Rechter Perkussionshammer 
Schraube fur die Hahnachse (2) 
Linker Perkussionshammer 
Feder fur den Perkussionshammer (2) 
Federtuhrung fur 13(2} 

15 Rechfer Schlagbolzendrucker 

16 Schlagbolzendruckerachse 
Schlagbolzendruckerfeder (2) 
Linker Schlagbolzendrucker 
Rechter Schiagbolzen 
Splint des Schlagbolzens (2) 
Linker Schlagbolzen 
Ruckholfeder des rechten £ 
Abzug 

Abzugsachse 
Stangensplint 

Bedienungsstange des Schlagbolzndruckers 
Stangenfuss 
Stangenteder 
Slangenachse 
Masse 

Massenrollpin (2} 
Massenfuhrung 

Fixierrollpin fur Massenfuhrung 
Sicherungsschieber 

35 Sicherungsschieberanschlag 

36 Sicherungsschieberfeder 

37 Rollpin fur die Sicherungsschieberanzeige 

38 Schraube der Sicherungsschieberfeder 

39 Verschiusshebel 

40 Hebetansatz 
Hebelansatzschraube 
Hebel feder 
Hebelfederanschlag 
A nsch lag schraube 
Laufriegel 

Abzugsbugel fOr engl/ Schaft 
^sjenans. 



g 

10 

11 

12 
13 
14 



49 Vorderschaft 

50 Milnehmer fur die 

51 Splint/ Anschlag 

52 Mitnehmerfeder 

53 Spiintblockterschraube 

54 Handschutzhalteschraube 

55 Handschutzhaiteschraubenmuiler 

56 Vorderschaftsriegelunterlage 

57 Vordere Schraube lur 56 

58 Hintere Schraube fur 56 

59 Vorderschaftriogelfeder 

60 Schraube fur 59 

61 Vorderscnaftriegel 

62 Vorderschaftriegelspiint 

63 Rechfer EJektorhahn 

64 Linker Ejektorhann 

65 Achse der Eiektorhahne 

66 Elektorhahnfede 

67 Federfuhrung tii 
66 Ejektorfederdruck 

69 Schraube des Ejel 

70 Ejektordrticker (2) 

71 Ejektordruckerachse (2) 

72 Ejektordruckerfeder (2) 

73 Rechie Spannstange 

74 Linke Spannstange 

75 Handschutz 

76 Englischer Schatl 

77 Bodenpiatte 

78 Sodenplallenschraube (2) 

79 Schaflzusammenbauschraube 

80 Scheibschen lur die Zusammenbauschraube 

81 Blockierscherbe fur die 2 

82 Gasabfuhrschraube 

83 Lmkes Emiegepiattchen 

84 Rechles Einlegepiattchen 

85 Eintegepiattchenzwischenstuck 
: ixierschraube der Einlegepiattchen (2) 
: ixierschraube der Einlegepiattchen (2) 
Fixierschraubenmutter der Einlegepiattchen (4) 
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ITALIANO 



LA CARABINA 
BROWNING 
EXPRESS 124 

Avete appena comperato una carabina Express 
con un paio di canne express ed un paio di 
canne calibro 20. 

Ogni paio di canne e perfettamente adattato alia 
basculalformando quindi un insieme equilibrato 
che conViene ad ogni lipo di caccia. Gli aggius- 
taggi di alta precisione garantiscono un ottimo 
funzionamento della bascula, anche dopo una 
lunga manipolazione. 

Perlanlo non stupitevi se quando aprite la vostra 
carabina la sentite un po stretta. 

CARATTERISTICHE 

Calibri : 

Cal. 20 
9,3 x 74 R 

Funzionamento : per inerzia. 
Canne : 

Lunghezza calibro 20 : mm. 660; Camera mm.76 si 
possono ottenere le strozza- 
ture seguenti : 
superiori : 3/4 e F 
inferiori : 1/4 e 1/2 

Lunghezza Express : mm. 613, 

numero di rigalure : 4 
PASSO : mm. 360 destrorso. 

Organi di mira : 

Cal. 20 : larghezza bindelle ventilata mm.6,2 con 

mirino mailleshort, 
Express : alzo a foglielto ribaltabile e mirino 

luminescente. 

Grilletto : Unico selettivo. 

Legon : Noce americano, levigato ad olio. 



Calcio : 

Inglese, lunghezza mm.362, piega al nasello 
mm.38, piega al tallone mm.60, vantaggio mm. 1,6. 

Calciolo : In poliamide nero. 

Guardamano : a tulipano. 

Sicura : sulla coda superiore della bascula. 

Peso medio : 

Cal. 20 :-Chili 2,960 
Express : Chili 3,430 

Marcalure di identificazione : II calibro viene 
indicato sul lato destro della canna superiore, 
il numero di serie e stampalo sulla parte superiore 
della bascula, i segni di collaudo sono visibili 
sul fianco sinistra delle canne. 

MUNIZIONI 

Sul lato sinistra della canna superiore vengono 
indicati il calibro e la lunghezza della camera. 

Vanno sparate unicamente cartucce che corris- 
pondino a queste specificazioni. Potete sparare 
tutte le cartucce di calibro 20 la cui lunghezza 
del bossolo e di 2 3/4 pollici (70mm) o anche 
3 pollici (76 mm), sia normali che magnum. 
Con il paio di canne tipo Express, vanno utiliz- 
zate unicamente cartucce 9,3 x 74R 



ATTENZIONE ! 

Non e la lungrv 
del bossolo che 
della camera. 

Per evitare ogni errore, riferirsi 
pacco o sulla stessa cartuccia. 




SICURA 

Tirando indietro col pollice il selettore, scopren- 
do quindi una «S» sulla coda della bascula 
(fig. 1), I'arma e messa nella posizione di sicura. 
II tatto di orientare il selettore verso la sinistra, 
scoprendo una «0», oppure verso la destra, 
scoprendo una «U», non influisce la messa sulla 
sicura. Ouesta manovra significa semplicemente 
che spingendolo in avanti, la canna superiore 
(Over) (tig. 2) o quella inferiore (Under) (fig.3) viene 
selezionata per sparare il primo colpo. Mantenete 
sempre I'arma sulla sicura, salvo quando sparate. 

MONTAGGIO 

a. Risulta indispensabile pulire le superfici metal- 
liche dell'arma per togliere il prodotto anticor- 
rosione che e stato applicato in fabbrica. 

Con particolare cura, pulire I'interno delle 
canne e I'interno della bascula. 
Questa operazione verra facilitata utilizando del 
Legia-Spray o qualsiasi altro ■ 
di buona qualita, per arma. 

b. Prima di montare il fucil 
camere siano vuote. 

Staccate il guardamano dalle canne sollevando 
il catenaccio del corpo dell'asta, allontando 
simultaneamente il guardamano (fig. 4). Dopo 
avere accuratamente pulito le parti metalliche 
esterne, mettere una o due gocce d'olio sulle 
facce anteriori e laterali del gancio della cer- 
niera (A), sulle facce laterali del grande gan- 
cio (B-C) e tre gocce sul corpo dell'asta (D, E, F) 
(Fig. 5). Troppo olio risulterebbe non solo inu- 
tile ma anche pregludiziabile. 

c. Per collocare le canne nella bascula, impugnate 
il calcio con la mano destra e bloccatelo sotto 
il vostro braccio destro. Aprite la chiave di 
chiusura adoperando il pollice destro. Prendete 
le canne con la mano sinistra ed innestate la 
cerniera^del ^piccolo gancio nell'asse della 




d. Mantenendo la cerniera contro il suo asse per 
conservare I'allineamento bascula/canne, fare 
rotare le canne per chiudere il fucile (Fig. 7) ed 
allentale la chiave di chiusura. 

e. Meltere il corpo dell'asta del guardamano con- 
tro la bascula e late pivotare il guardamano 
verso le canne lino a che risultino ben chiuse 
(fig- 8). 

ATTENZIONE ! 

Mentre si procede all'operazione di montaggio, 
manipolate il con delicatezza senza lorzare. 
Se le canne dovessero collocarsi male nella ba- 
scula, o se I'allineamento dovesse risultare sba- 
gliato, il fatto di lorzare servirebbe solo a maltrat- 
tare le portate e gli aggiustaggi riducendo pertanto 
la longevita dell'arma. Se le canne non dovessero 
inserirsi perfettamente nella bascula, controllate 
I'allineamento ed il collocamento giusto ripartendo 
dal punto c. 

CARICAMENTO E TIRO 

Prima di caricare I'arma, accertatevi che la sicura 
sia ben messa. Per caricare, fate pivotare la chiave 
di chiusura verso la e basculate le canne. 
Inserite una cartuccia in ogni camera oppure nella 
camera della canna con la quale volete sparare. 
e richiudete I'arma. 

Controllate la posizione del selettore, il quale 
deve scoprire la lettere a che corrisponde alia 
canna che volete utilizzare per primo (U : canna 
inferiore - : canna superiore). 

La prima canna viene selezionata unicamente 
quando il pulsante passa dal la posizione di sicura. 
Appena sparato il primo colpo, il secondo colpo 
e subito pronto per essere sparato, risulta quindi 
unutile manovrare il selettore dopo avere sparato 
con la prima canna. Lasciate bene andare il gril- 
letto dopo il primo colpo. Se il grilletto non dovesse 
tornare in posizione di partenza, il meccanismo 
non si innesterebbe per il secondo colpo ed una 
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nuova pressione sul grilletto non avrebbe nessun 
effetto, dando I'impressione al tiratore che il mec- 
canismo e difettoso. 

Pub capitare che per via di un movimento brusco 
o di un ritmo di tiro troppo rapido, che si lasci 
andare incompletamente il grilletto. 

Se il primo colpo non dovesse partire per causa 
di un difetto della cartuccia, e inutile selezionare 
I'altra canna per sparare il secondo colpo. in 
questo caso, basta manovrare il pulsante della 
sicura indietro (posizione di sicura), quindi in 
avanti (posizione di partenza). II pulsante si 
manovra facilmente anche con il fucile imbrac- 
ciato. 



CHIAVE DI CHIUSURA 

La chiave di blocco agisce sul chiavistello che 
risulta aggiustato in molto preciso su i ganci delle 
canne. Una riserva di chiusura e stata prevista al 
livello del chiavistello, permettendo quindi di bloc- 
care perfettamente le canne per tanti anni. Per 
questa ragione, e per proteggere le portate del 
chiavistello e dei gandi, non conviene confermare 
con il pollice il ritorno delle chiave quando si chiude 
I'arma, che torni pure al suo posto da se e non ten- 
tate di rispingerla piu avanti. 

L'angolo formato dalla chiave di chiusura con le 
canne e del tutto normale ed e una indicazione 
della riserva di chiusura. 

L'accumulazione di frantumi e di sabbia sul chia- 
vistello o nei ganci delle canne rischia di ridurre 
la vita delle portate al punto di compromettere la 
perfetta chiusura deN'arma. Ecco perche, ... 
ogni uscita, conviene pulire perfettamente la bas- 
cula e le canne, senza dimenticare di metterci un 
po' d'olio. 



ESPULSORI AUTOMATICI 

Gli espulsori des vostro arma sono comple- 
tamente automatici. II o i bossoli vuoti ven- 
gono espulsi appena questo viene aperto, 
mentre che la o le cartucce piene vengono unica- 
mente sollevate per essere tolte facilmente. 



SMONTAGGIO 

a. Richiudere il arma dopo essersi accertati che 
nessuna cartuccia e rimasta nelle camere. 

Togliere il guardamano mantenendo il calcio 
stretto contro il bracio destro manovrando con- 
temporaneamente la leva del catenaccio del 
corpo dell'asta con la mano sinistra. 

Simultaneamente, allontanate il guardamano 
dale canne (fig. 4). 

b. aprite il arma e staccate con precauzioni le 
canne dalla bascula. Riponete il guardamano 
sulle canne in modo da non danneggiarlo sol- 
levando la leva del catenaccio del corpo 
dell'asta. 

Non andate piu avanti nel smontare il vostro 
arma 

Accontentatevi di togliere le canne e il guarda- 
mano. Questo basta per una manutenzione nor- 
male. Qualsiasi smontaggio piu «spinto» deve 
essere affidato ad un armaiolo competente. 



MANUTENZIONE 

Per le operazioni di manutenzione del vostro 
arma, non possiamo che raccomandarvi di ado- 
perare un buon olio fine per armi. Certi oli a tri- 
plice azione puliscono, lubrificano e proteggono, 
come lo fa il Legia-Spray e qualche altre buone 
marche. Sono da evitare, il silicone, la lanolina, 
i grassi e gli oli per macchina. 



Le canne 



Spruzzate de legia-Spray nell'anima delle canne 
e lasciate agire il prodolto qualche minulo. Pas- 
sare nelle canne uno scovolo, quindi un pezzo di 
flanella. Eventualmente insistere al punto di rac- 
cordo fra camera e canna. Quando I'anima risuita 
ben pulita, passarci un pezzo di flanella legger- 
mente impregnata dl olio, in modo da proteggere 
I'internofinoal prossimo impiego. 

Superfici esterne 

Spruzzare il prodotto sulle parti esterne dell'arma. 
Pulire ogni eccesso con un pezzo di tessuto sot- 
fice e secco 



Superfici sottoposte ad attrito 

Queste devono sempre essere perfettamente 
pulite e rivestite di un velo d'olio. 

Ogni tanto deporre una goccia d'olio su ogni lato 
delle facce di ribaltamento, di rotazione e di bloc- 
caggio delle canne e su I'asse di cerniera della 
bacula. Non esagerate con I'olio nella bascula per 
evitare di rendere il le— 



Le parti in legno 

II legno e soggetto ad assorbire I'umidita atmos- 
ferica, particolarmente se sottoposto alia pioggia. 
Per evitare deformazioni incresciose, occorre in 
questi casi che il arma venga riposto lontano da 
fonti di calore e fatto asciugare in ambiente secco 
e ventilato. 

In questo modo il legno perdera progressivamente 
la percentuale di umidita assorbita senza defor- 
marsi o fessurarsi. Ogni tanto, un velo di Legia- 
Spray o una buona cera per mobili, lo nutrira 
e favorira la sua belle apparenza. 



MARCHI DI IDENTIFICAZIONE 



Le strozzature vengono indicate sulla faccia late- 
rale sinistra di ogni canna, al livello della camera 
e sono visibill unicamente quando il fucile e 
aperto : 

full choke 
•— 3/4 choke 
1/2 choke 
1/4 choke 



II numero di serie del vostro arma viene inciso 
sulla t 



Le presenti specificazioni techniche sono dale soltanto a lilolo 
mformativo. ci riserviamo II ditto dl modlficarle In qualsiasi 
momento senza precedente avviso. 
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LISTINO DEI PEZZI 

Su ogni ordlne per pezzt separati deve risultare li modeilio, 
II calibro ed II numero dell'arma. 

1 Canne cal. 20 
18 Canne express 

2 Mlrinocal. 20 
2B Mltino express 

3 Espulsore cal.20 (2) 
3B Espulsore express (2) 

4 Sittta espulsore desiro 

5 Slitla espulsore stnislro 

6 Vite <J©lia siitia (2> 

7 Bascula 

8 Leva di armamento 

9 Asse della leva di armamento 

10 Cane dl percussione destro 

11 Vlti dell'asse del cane (2) 

12 Cane dl percussione sinislro 

13 Molla del cane di percussione (2) 

14 Guida deila molla del cane di percussione (2) 

15 Gancetlo di percussione desiro 

16 Asse det gancetlo di percussione 

17 Molla del gancetto dl percussione {2) 

18 Gancetto dl percussione sinistro 

19 Percussore destro 

20 Coppigliadei [ 

21 Percussore sinislro 

22 Molla di rilorno del p 

23 Scat lo 

24 Asse deiio scaito 

25 Copplgha dell's 

26 Asta di comando del gancetto di percussione 

27 Piede dell'asta 

28 Molla dell'asta 

29 Asse dell'asta 

30 Massa 

31 RoMpin della massa (21 

32 Guida della massa 

33 Rollpin di fissaggio della guida della massa 

34 Bottone della sicura 

35 Piastrina del bottone della sicura 

36 Molla del bottone della sicura 

37 Rollpin della guida del bottone della sicura 

38 Vite della molla del bottone della sicura 

39 Chiave di chiusura 

40 Piede della chiave 

41 Vite del piede della chiave 

42 Molla della chiave 

43 Artesto della molla della chiave 

44 Vite deifarresto 

45 Catenaccio della canna 

46 Ponticello per calcio tipo inglese 

47 Rollpin dell'arresto della massa 

48 ■"*- 
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49 Corpo dell'asta 

50 Morsetto del comando della leva d'armamento 

51 Coppiglia arresto del morsetto 

52 Molla del morsetto 

53 Vite di bloccaggio della coppiglia della leva d'armamento 

54 Vite di fissaggio del guardamano 

55 Dado della vite di fissaggio del guardamano 

56 Supporto del caienaccio del corpo dell'asta 

57 Vite anteriore del supporto del catenaccio del corpo 
dell'asta 

58 Vite posteriore del supporto del catenaccio del corpo 
dell'asta 

59 Molla del catenaccio del corpo dell'asta 

60 Vite della molla del catenaccio del corpo dell'asta 

61 Catenaccio del corpo dell'asta 

62 Coppiglia del catenaccio del corpo dell'asta 

63 Cane dl espulsione destro 

64 Cane di espulsione sinislro 

65 Asse dei cani di espulsione 

66 Molla del cane di espulsione (2) 

67 Guida molla dei cane di espulsione (2) 

68 Base per le molle dl espulsione 

69 Vite della base delle molle di espulsione 

70 Gancetto di espulsione (2) 

71 Asse del gancetto di espulsione (2) 

72 Molla del gancetto di espulsione (2) 

73 Asta di armament! destro 

74 Asia di armamento sinistro 

75 Guardamano 

76 Calcio tipo inglese 

77 Calciolo 

78 Vite del calciolo (2) 

79 Vite d'assemblaggio del calcio 

80 Rondella per vite dl assemblaggio 

81 Rondella grower per vite dl assemblaggio 

82 Vite di degasaggio 

83 Mascheramento sinistro 

84 Mascheramento destro 

85 Distanziale del mascheramento 

86 Vite di fissaggio del mascheramento {2) 

87 Vite di fissaggio del mascheramentd (2) 

88 Dado di llssaggio del mascheramento {A) 

89 Alzo montato 
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RIFLE BROWNING 
EXPRESS 124 

El arma que Ud ha adquirido es un rifle Express 
constituido de un par de caflones Express y de 
un par de caflones de calibre 20. 

Cada par de caflones esta perfectamente adaptado 
a la bascula y constituye asi un conjunto equili- 
brado que conviene a todos los tipos de caza. 
Los ajustes muy precisos garantizan un excelente 
«basculado», aun despues de un uso prolongado. 
Asi, no sea sorprendido si, al abrir su rifle, Ud 
lo encuentra un poco «apretado». 

ESPECIFICACIONES 

Calibres : 

cal. 20 
9,3 x 74 E 

Funcionamiento : por inercia 
Caflones : 

longitud cal. 20: 660 mm, recamara de 76 mm 
chokes disponibles. sup. : 3/4 y F. 

inf. : 1/4 y 1/2 

longitud Express : 613 mm 

canlidad de rayas : 4 

paso : 360 mm a la derecha 

Organos de punteria : 

Cal. 20 : banda ventilada de 6,2 mm de ancho 

con guion de maillechort 
Express : alza de hoja abatible y gui6n lumines- 

cente. 

Disparador : unico selectivo 

Madera : nogal americano, pulido al aceite. 

Culata : 

inglesa, longitud : 362 mm, curvatura a la cresta 
38 mm, curvatura al tal6n 60 mm, ventaja 1,6 mm 

Cantonera : poliamida negra 

Guardamano : tulipan 



Seguro : en la cola superior de la bascula. 

Peso medio : 

Cal. 20 :2,960 kg 
Express : 3,430 kg 

Marcas de identification : 

calibre indicado en el lado derecho del caflon 
superior de la bascula 

marcas de prueba en el lado izquierdo de los 
caflones. 



MUNICIONES 

El calibre y la longitud de la recamara estan 
indicados en el lado izquierdo del caflon superior. 

Nunca dispare cartuchos que no corresponden 
a estas indicaciones. 

Ud puede disparar todos los cartuchos de calibre 
20 con longitud de vaina de 2 3/4 pulgadas 
(70 mm) y 3 pulgadas (76 mm), ordinarios y 
magnum. 

Con el par de caflones de la versibn Express, 
utilice unicamente cartuchos del calibre 9,3 x 74 R. 



iAtencion! 

No es la longitud del cartucho sino la de la vaina 
desplegada que debe corresponder con la longi- 
tud de la recamara. 

Para evitar los errores, lo mas facil es respetar la 
inscripci6n que figura en el embalaje o en el 
cartucho. 



SEGURO 

El seguro de la escopeta esta puesto cuando el 
selector se encuentra atras, dejando aparecer la 
letra «S» en la cola de la bascula (fig. 1). La colo- 
caci6n del selector a la izquierda, descubriendo 
la letra «0» o a la derecha, descubriendo la letra 
«U», no influencia la puesta del seguro. Eso indica 
simplemente que al empujar el selector hacia ade- 
lante, el caflon superior (over) (fig. 2) o inferior 
(under)(fig. 3) sera seleccionado para el tiro del 
primer tiro. Guarde siempre el seguro puesto salvo 
para disparar. 



ENSAMBLADO 

a. Es imperativo quitar los productos anticorrosi- 
vos de que las superficies metalicas del arma 
han sido revestidas al salir de la fabrica. 

Con el mayor esmero, limpie el anima de los 
caflones y el interior de la bascula. 

Legia Spray — o cualquier otro buen aceite 
para arma — conviene para esta operaci6n. 

b. Antes de ensamblar el arma, compruebe que 
las recamaras estan vacias. 

Destaque el guardamano de los caflones, 
levantando el cerrojo de la delantera metalica 
y simultanemante apartando el guardamano 
(tig- 4) 

Limpie esmeradamente las partes metalicas 
externas, deposite una o dos gotas de aceite 
en las caras delanteras y laterales del gancho 
de bisagra (A), las caras laterales del gran gan- 
cho (B-C), y 3 gotas en la delantera metalica 
(D, E y F) (Fig. 5). Un exceso de aceite es iniitil 
y aun perjudicial. 
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c. Para colocar los caftones en la bascula, con su 
mano derecha agarre la culala por la empuna- 
dura y mant6ngala debajo de su brazo dere- 
cho. Con el pulgar derecho, abra la Have de 
cierre. Con la mano izquierda, agarre los cano- 
nes e introduzca la bisagra del pequefto gan- 
cho en el eje de la bascula (fig. 6). 

d. Manleniendo la bisagra conta su eje para con- 
servar la alineacton ..bascula- canones» haga 
girar los canones para cerrar el arma (fig. 7) 
y suelte la Have de cierre. 

e. Coloque la delantera del guardamano contra 
la bascula y haga girar el guardamano hacia 
los caftones hasta que sean acerrojados en su 

iAlencion! 

Durante el ensamblado, maneje el arma suave- 
mente, sin forzar. Si los canones no se introdu- 
cen bien en la bascula o si la alineaci6n es incor- 
recta, el forzar s6lo tendria como consecuencia 
estropear las superficies de contracto y los ajus- 
tes y acortar la vida del arma. 

Si los cafiones no caen perfectamente en su sitio 
en la bascula, compruebe la alineaci6n y la colo- 
caci6n correcta, a partir del punto c. 



CARGA Y TIRO 

se 1 guroeIta C pue a s'to SU COmpmebe QUe 6 ' 

Para cargar, haga girar la Have de cierre hacia la 
derecha y haga bascular los caftones. Introduzca 
un cartucho en cada recamara o en la recamara 
del carton que quiere usar, luego cierre el arma. 

Compruebe la posicibn del selector que debe 
dejar aparecer la letra correspondiente al canon 
por usar en primer lugar (U = cafion inferior, 
= carton superior). 
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La selecci6n del primer caf(6n no puede efectuarse 
sino cuando el selector pasa por la posici6n de 
seguro. Un segundo disparo es automaticamente 
disponible despu6s del primero : pues no es nece- 
sario maniobrar el selector despu6s del tiro con 
el primer carton. Suelte bien el disparador despu6s 
del primer disparo. Si el disparador no vuelve a 
su posicibn de partida, el mecanismo no se pone 
en posicibn para el segundo tiro, y una nueva pre- 
si6n del disparador queda sin efecto, dando al tira- 
dor la Impresidn que el mecanismo es defectuoso. 

Soltar incompletamente el disparador suele suce- 
der en un momento de exitacion o cuando la 
cadencia de tiro es demasiado rapida. 

Si el primer disparo no ocurre a causa de una 
defectuosidad del cartucho, no es necesario selec- 
cionar el segundo carton para el segundo disparo. 
En este caso basta con maniobar el selector hacia 
atras (posicton de seguro) y luego hacia adelante 
(posici6n de partida). La localizacibn del selector 
hace su maniobra muy facil aun si el arma esta 
encarada. 

LLAVE DE CIERRE 

La Have de cierre actua en el cerrojo que esta ajus- 
tado de modo muy preciso en los ganchos de los 
caftones. Una reserva de cierre ha sido prevista 
al nivel del cerrojo, lo que autoriza un acerrojado 
perfecto de los caftones durante numerosos anos. 
Por eso, resulta dartoso par las superficie de con- 
tacto de Icerrojo y de los ganchos, ayudar con el 
pulgar el regreso de la Have a su sitio al cerrar el 
arma. Deje que la Have vuelva sola a su sitio y no 
intente empujarla mas adelante. 

El angulo formado por la Have de cierre y los cafto- 
nes es normal e indica que existe una reserva de 
acerrojado. 

La acumulacton de cuerpos extraftos, de arena, 
etc., en el cerrojo o en los ganchos de los can 
nes es perjudicial para la duraci6n de las superfi- 
cies de contacto y aun puede impedir el perfecto 



acerrojado del arma. Por este motivo, despues de 
cada tirada se debe limpiar perfectamente la bas- 
cula y los caftones sin olvidar de depositar un poco 
de aceite en estas partes. 

EYECTORES AUTOMATICOS 

Los eyectores de su arma son completa- 
mente automaticos : la o las vainas vacias seran 
eyectadas del arma al abrirla, mientras que el o 
los cartuchos vivos seran s6lo extraidos para que 
se puedan quitar facilmente. 

DESMONTAJE 

a. Compruebe que ningun cartucho queda en las 
recamaras y luego cierre el arma. 

Aparte el guardamano manteniendo la culata 
contra su brazo derecho y maniobrando la 
palanca del cerrojo de la delantera con la mano 
izquierda. Simultaneamente, separe el guarda- 
mano de los caftones (fig. 4). 

b. Abra el arma y despeje prudentemente los 
cafiones de la bascula. Vuelva a colocar el 
guardamano en los canones para evitar daflarlo 
al levantar la palanca del cerrojo de la delantera. 

No desmonte mas alia su arma. 

Limitese a quitar caftones y guardamano lo que 
basta para un mantenimiento normal. Todo des- 
montaje mas avanzado debe ser hecho por un 
armero competent 

MANTENIMIENTO 

Para el mantenimiento de su arma, le aconse- 
jamos usar s6lo un buen aceite fino para armas. 
Ciertos aceites de triple acci6n limpian, lubrican 
y protegen, tales como el L6gia Spray y algunas 
otras buenas marcas. Nunca utilice silicona, lano- 
lina, grasas y acietes para maquinas. 
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Vaporice Legia Spray en el caf!6n y deje actuar 
el producto durante unos minutos. Por las reca- 
maras, pase una baqueta provista de un escobil- 
I6n y luego de una franela. Eventualmente, insista 
al nivel de la uni6n entre la recamara y el carton. 
Cuando el anima esta bien limpia, vuelva a pasar 
una franela levemente empapada en aceite para 
proteger el interior hasta el prbximo uso. 



Superficies externas 

Vaporice el producto en la partes externas del 
arma y seque el exceso con un trapo suave y seco. 



Superficies de friccion 

Estas deben siempre ser limpias y revestidas por 
una fina pelicula de aceite. De vez en cuando, 
deposite una gota de aceite en cada lado de las 
caras «recamaras» de los canones y en el eje de 
bisagra de la bascula. 

No ponga demasiado aceite en la bascula para evi- 
tar que las maderas se vuelvan esponjosas. 



Maderas 

Las maderas tienen tendencia en absorber ia 
humedad atm6sferica, especialmente por tiempo 
lluvioso. Para evitar deformaciones desagradables, 
conviene colocar el arma en un lugar seco y ven- 
tilado, lejos de fuentes de fuerte calor. Asi, las 
maderas iran perdiendo progresivamente la hume- 
dad absorbida sin deformarse o agrietarse. 

Un poco de Legia Spray o una buena cera para 
muebles aplicada de vez en cuando las nutrira y 
les conservara su bonita aparencia. 



MARCAS DE IDENTIFICACION 

Los chokes son indicados en la cara lateral 
izquierda de cada can6n, al nivel de la recamara, 
y son s6lo visibles cuando el arma esta abierta : 

* full choke 

•— 3/4 choke 

1/2 choke 
*'— 1/4 choke 
•*S Skeet 

Cilindrico 

El numero de serie de su arma figura en la bas- 
cula debajo de Nave de cierre. 



Las presentes especltlcaclones tecnicas son dadas a litulo de 
indicaciSn. Nos reservamos el derecho de modilicadas en cada 
momenlo yh sin previo aviso. 



Browning 



B 124 



PIEZAS CONSTITUTIVAS 

En cualquier pedllo de piezas, sirvase indicar el modelo, calibre 
y numero de serle del arma. 

1 Carton cal. 20 
1B Carton express 

2 Guidn cal. 20 
2B Gui6n express 

3 Eyector cal. 20 (2) 
3B Eyecior Express (2) 

4 Corredera derecha 

5 Corredera Izquierda 

6 Tornillo de corredera (2} 

7 Bascula 

8 Palanca de armar 

9 E|e de la palanca de armar 

10 Gatiilo depercusifin derecho 

11 Tormlio e|e de gatlllo (2) 

12 Gatiilo de percus!6n Izquierdo 

13 Mueile de gaiillo de percusl6n (2) 

14 Gula-muelle de gatlllo de percusion (2) 

15 Fiador de percusl6n derecho 

16 Eje de (iador de percusion 

17 Mueile de fiador de percusiGn 12) 
16 Fiador de percusion izquierdo (2) 

19 Percutor derecho 

20 Pasador de percutor (2) 

21 Percutor izquierdo 

22 Mueile de retracci6n del percutor derecho 

23 Disparador 

24 E|e del disparador 

25 Pasador de la varilla de tiador 

26 Varilla de mando de fiador de percusion 

27 Pie de varilla 

28 Mueile de varilla 

29 Eje de varilla 

30 Masa 

31 Rollpin de masa 

32 Gula de masa 

33 Rollpin de suiecldn de la guia de masa 

34 Bot6n del seguro 

35 Taca del hoi or. del seguro 

36 Mueile del boton del seguro 

37 Rollpin del botPn del seguro 

38 Tornillo del mueile del bot6n del seguro 

39 Llave de cierre 

40 Pie de la llave de cierre 

41 Mueile del pie de la llave de cierre 

42 Mueile de la llave de cierre 

43 Tope del mueile de la llave de cierre 

44 Tornillo del tope 

45 Cerro|o del cafT6n 

46 Guardamonte para culata Inglesa 

47 Rollpin de tope de la masa 

48 Tornillo del guardamonte (2) 
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49 Delantera metalica 

50 Elevador de la palanca de armar 

51 Pasador-reten del elevador de la palanca de armar 

52 Mueile del elevador de la palanca de armar 

53 Tornillo de sujecldn del pasador de la palanca de armar 

54 Tornillo de sujecidn del guardamano 

55 Tuerca del tornillo de su|ecion del guardamano 

56 Soporte del cerrolo de la delantera 

57 Tornillo delanlero del soporte del cerro]o de la delantera 

58 Tornillo trasero del soporte del cerroio de la delantera 

59 Mueile del cerroio de la delantera 

60 Tornillo del mueile del cerroio de la delantera 

61 Cerroio de la delantera 

62 Pasador del cerroio de la delaniera 

63 Gatiilo deeyecci6n derecho 

64 Gatlllo de eyecclfin izquierdo 

65 Eie de los gatillos de eyecci6n 

66 Mueile de los gatillos de eyeccion 

67 Guia-muelle de gatiilo de eyecci6n (2) 

68 Apoyo de los muetles de eyecci6n 

69 Tornillo del apoyo de los muelies de eyeccion 

70 Fiador de eyecci6n (2) 

71 Eie del liador de eyeccion (2| 

72 Mueile de tiador de eyecci6n (2) 

73 Varil la de armar derecha 

74 Varilla de armar Izquierda 

75 Guardamano 
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78 Tornillo de cantonera (2) 

79 Tornillo de unidn de la culata 

80 Arandela para tornillo de union 

81 Arandela grower para tornillo de uni6n 

82 Tornillo de desgaseado 

83 Espesor izquierdo 

84 Espesor derecho 

85 Riostra de los espesores 

86 Tornillo de sujeci6n de los espesores (2J 

87 Tornillo de sujeci6n de los espesores (2) 

88 Tuerca de suiecidn c 1 - '- 

89 Alza ensamblada. 



Browning 



PATRONEN 

Overal waar gejaagd en ge- 
schoten wordt, worden de 
schltterendste resullaten 
met de Browning geweren 
en de LEGIA en BROW- 
NING patronen bereikt. 

CARTRIDGES 

Wherever shooting or 
game hunting takes place, 
the best results are obtain- 
ed with Browning 
shotguns and LEGIA and 
BROWNING cartridges. 



CARTOUCHES 

Partout ou Ton chasse, 
partout oil Ton tire, les 
resultats les plus brillants 
sont obtenus avec les 
fusils Browning et les car- 
touches LEGIA et BROW- 
NING. 

PATRONEN 

Uberall, wo gejagt wird, 
und uberall, wo geschos- 
sen wird, werden die 
besten Erfolge mit 
Browning-Waften und 
LEGIA- und BROWNING- 
Patronen erzielt. 

CARTUCCE 

Dovunque si caccia, do- 
vunque si spara, i piii bril- 
lanti risultati si sono otte- 
nuti con i fucili Browning e 
con le cartucce LEGIA e 
BROWNING. 

CARTUCHOS 

Por donde quiera uno tira, 
por donde quiera uno caza, 
los resultados mas brillan- 
tes se logran con las esco- 
petas Browning y los car- 
tuchos LEGIA y BROW- 
NING. 



Nettoie, lubrifie, protege les 
armes a feu. 



Cleans, lubricates, protects 
all fire-arms. 



Voor het reinigen, olien en 
beschermen van alle vuur- 
wapens. 



Pulisce, lubrifica, protegge 
le armi da fuoco. 



Reinigt, schmiert und 
schutzt alle Feuerwaffen. 



Limpia, lubrica, protege las 
armas de fuego. 



